
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 Поставщик: ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» 
              Россия,125476, Москва, ул. Василия Петушкова, 7; 

                   тел.: 8 495 787-90-30, 948-86-02, 948-86-03; 
                 Факс: 8 495 948-87-26; е-mail:inform@technoavia.ru 

Изготовитель: «Hevea Bv», Нидерланды 
Адреса производств: Alto do Vieiro 2400-

822 Leiria, Португалия; Boeierstraat 12, 

8102 HS Raalte, Нидерланды 

 

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ 
по эксплуатации обуви специальной торговой марки «DUNLOP» 

 

Тип СИЗ: Средства индивидуальной защиты ног (сапоги специальные) для защиты от химических факторов: нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и 

растворов щелочей; от воды; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными носками из металла; от 

проколов 1200 Н с металлическими проколозащитными прокладками, от скольжения по зажиренным поверхностям); в том числе от пониженных температур 

(до -20°С) для эксплуатации в I-II, III климатических поясах. 

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей 

отсутствуют,  за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.  

Страна-изготовитель: указана на маркировке изделия 

Рекомендации по использованию СИЗ и сведения о способах безопасного применения:  

- использовать обувь в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия;  
- необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не 
должна причинять каких-либо неудобств, стопа должна быть сжата;  
- эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением;  
- во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств.  
Обувь изготовлена литьевым способом из полимерных материалов. 
Обувь обеспечивает защиту от следующих факторов: 

Наименование модели 
Материал верха/ 

материал подошвы 

Защитные свойства 

Нс 
 

Нм 

 

Мун 

200 
Мп К20 К50 К80 Щ20 Ш50 Тн20 Сж В 

сапоги «Dunlop FoodPro Purofort», 

артикул СA61131 
ПУ/ПУ Х Х Х - Х - - Х - Х Х Х 

«Dunlop Purofort+Expander Full 

Safety with Vibram Sole», артикул 

СС22А33 

ПУ/Нитрильная 

резина 
Х Х Х Х - Х - Х - Х Х Х 

сапоги «Dunlop PU Thermo+», 

артикул С662343 
ПУ/ПУ Х Х Х Х Х - - Х - Х Х Х 

сапоги «Dunlop Devon», артикул 

Н142611.RU 
ПВХ/ПВХ Х Х Х Х - Х - Х - - Х Х 

сапоги  «Dunlop Acifort Ribbed full 

safety», артикул А252931 
ПВХ с добавлением 

нитрильной резины 
Х Х Х Х - - Х - Х - Х Х 

 

Х – наличие защитных свойств и соответствие нормативным документам 

- – защитные свойства не предусмотрены 

 Примечание: Нс – обеспечивает защиту от сырой нефти, Нм - обеспечивает защиту от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, Мун200 - обеспечивает 

защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж, Мп - обеспечивает защиту от механических воздействий: проколов 1200Н, К20- обеспечивает защиту от 

растворов кислот концентрации до 20%, К50- обеспечивает защиту от растворов кислот концентрации до 50%,  К80- обеспечивает защиту от растворов кислот 

концентрации от 50 до 80%,  Щ20- обеспечивает защиту от растворов щелочей концентрации до 20%,  Щ50- обеспечивает защиту от растворов щелочей 

концентрации выше 20%, Тн20- обеспечивает защиту от пониженных температур до минус 20оС (Для эксплуатации в I-II, III климатических поясах. В  III  

климатическом поясе  с регламентацией по времени непрерывного пребывания на холоде не более 1,5 часа для сапог арт. СA61131 и не более 2 часов для арт. 

СС22А33), Сж- обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям, В – обеспечивает защиту от воды. 

 
Обувь изготовлена по EN ISO 20345:2011 и сертифицирована на  соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  

Порядок проведения обслуживания СИЗ:  

- после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в 
вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов; 
- не допускается чистить обувь органическими растворителями; 

Правила, условия и сроки хранения СИЗ: 
- обувь должна храниться в складских помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей, воздействия паров, газов, при 
температуре +14ºС…+25ºС и относительной влажности воздуха 50%-80%, на расстоянии 1,0 м от наружных стен, отопительных и 
нагревательных  приборов;  
- гарантийный срок хранения обуви – 36 месяцев с даты изготовления.  

- гарантийный срок эксплуатации – 90 дней со дня выдачи при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 
 Дата изготовления обуви и размер указываются на изделии.  

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:  
- обувь упаковывается в потребительскую и транспортную тару; 
- транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки 
грузов действующими на данном виде транспорта. 
 

Утилизация обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. 
Обувь утилизировать в соответствии с правилами и установленными нормативными документами и правовыми актами на специальных 

предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависит от загрязнений, полученных в результате эксплуатации 


