
Инструкция по эксплуатации предфильтров SPM 420, SPM 421 к полумаскам Elipse. 

 

Комплект предфильтров и держателей Elipse SPM 420 состоит из держателя предфильтров и предфильтров. Комплект SPM 421 
состоит из набора предфильтров. 

Предфильтры предназначены для того, чтобы увеличить срок службы фильтров Elipse в условиях  распыления краски и 
повышенной запыленности. 

Предфильтры должны быть заменены в конце каждой рабочей смены или по мере необходимости при затруднении дыхания. 
Утилизация должна быть проведена в соответствии с нормами предприятия, на котором происходит использование продукции. 

Инструкции по установке: 

 (1) Снимите защитные колпачки фильтра (при наличии) (рис .1). 

(2) Вставьте предфильтры в держатели, убедившись в их правильной и надежной фиксации (рис.2). 

(3) Установите держатели с предфильтрами на фильтры (рис.3). 

Предфильтры запрещено промывать и продувать сжатым воздухом. 

Для того чтобы очистить держатели предфильтров, промойте их раствором теплой мыльной воды и дайте высохнуть на воздухе. 

Комплект предфильтров SPM 421 может быть использован с противоаэрозольными полумасками Elipse P3, Elipse Integra P3. 

 

 

 

 

 

   

 

Предфильтры предназначены для того, чтобы увеличить срок службы противоаэрозольных фильтров Elipse в условиях  
повышенной запыленности. 

Предфильтры должны быть заменены в конце каждой рабочей смены или по мере необходимости при затруднении дыхания. 
Утилизация должна быть проведена в соответствии с нормами предприятия, на котором происходит использование продукции. 

Инструкции по установке: 

 (1) Поверните крепление держателя фильтра (рис .1). 

(2) Откройте держатель (рис.2). 

(3) Установите предфильтры (рис.3). 

(4) Закройте держатели с установленными предфильтрами (рис.4). 

Предфильтры запрещено мыть и продувать сжатым воздухом. 
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