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Шкаф для раздевалок Стандарт LS / МД LS(LE) 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Шкафы серии LS: предназначены для хранения личных вещей,  
одежды и оборудования на торговых и промышленных предприятиях, в спортивных центрах, школах. 
Шкафы серии МД LS(LE): предназначены для хранения рабочей одежды в медицинских и других помещениях, 
соблюдаеют нормы СанПиН 2.1.3.1375-03, обеспечивают раздельное хранение личной (домашней) и рабочей 
(санитарной) одежды, обуви и головных уборов. Данная продукция имеет наличие регистрационного 
удостоверения, поставляется без НДС  

Изделие изготовлено в соответствии с  требованиями  ГОСТ 16371. 
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
2.1 ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ПОСТАВЛЯЕМЫХ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ: ведомость комплектации; детали, сборочные 
единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 2 ключа на ячейку; инструкция по сборке; 
руководство по эксплуатации. 
2.2 ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ПОСТАВЛЯЕМЫХ В СОБРАННОМ ВИДЕ (индекс «С»): шкаф; 2 ключа на ячейку; руководство 
по эксплуатации. 
2.3 Модели LS-XX / МД LS(LE) комплектуются ключевым замком Cyberlock(Практик). 
      Модели LS-XX PL / МД LS(LE) комплектуются безключевым замком Euro locks A129 (под навесной замок). 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель 
Габариты Размер ячейки Общее кол-

во ячеек, шт. 
Вес, 

кг (высота – ширина – глубина, мм) 

LS-11 / 11 C / 11 PL / 01 1830 – 302 – 500 1756 – 300 – 468 1 17 

LS-001 1830 – 275 – 500 1756 – 274 – 468 1 12,4 

LS-01-40 1830 – 418 – 500 1756 – 416 – 468 1 19.6 

LS-001-40 1830 – 393 – 500 1756 – 392 – 468 1 15 

LS-11-40D 1830 – 418 – 500 1756 – (195/220) – 468 1 23.7 

LS-02 1830 – 302 – 500 855 – 300 – 468 2 17 

LS-21 / 21 С / 21 PL /МД LS(LE)-21 / 21 С / 21 PL  1830 – 575 – 500 1756 – (274/300) – 468 2 28,8 

LS-21-Р  1830 – 575 – 500 1756 – (274/300) – 468 2 36 

LS-21 U  / МД LS(LE)-21-60 U 1830 – 600 – 500 1756 – (286/311) – 468 2 30,7 

LS-21-45 1830 – 450 – 500 1756 – (212/238) – 468 2 25,5 

LS-21-60 / 21-60 C  1860 – 600 – 500 1786 – (286/311) – 468 2 29,8 

LS-21-80 / 21-80 C / 21-80 PL 
МД LS(LE)-21-80 / 21-80 С / 21-80 PL 

1830 – 813 – 500 1756 – (393/417) – 468 2 35 

LS-21-80 U / МД LS(LE)-21-80 U 1830 – 813 – 500 1756 – (393/417) – 468 2 38 

LS-21-80 P / LS-21-80 D 1830 – 813 – 500 1756 – (393/417) – 468 2 41 

LS-22 / 22 C / 22 PL 1830 – 575 – 500 855 – (274/300) – 468 4 28.6 

LS-31/ 31 С / 31 PL / МД LS(LE)-31 С / 31 PL 1830 – 850 – 500 1756 – (274/274/300) – 468 3 40,3 

LS-41 / 41 PL / МД LS(LE)-41 / 41 PL 1830 – 1130 – 500 1756 – (274/274/274/300) – 468 4 52,5 

Отклонение веса указанного в таблице - ±10% 
4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и 
относительной влажности не более 60%. 
Полы в помещении должны соответствовать требованиям нормативных документов: 
- СНиП 2.03.13-88 «Полы» 
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98 
Внимание: - Попытка разобрать собранный шкаф приведет к повреждению изделия.  
- Если шкафы используются в бассейнах, то установка на подставки обязательна!    
5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в разборном виде в горизонтальном положении и в собранном 
виде в вертикальном положении,  всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.  
Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении. 
6. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок эксплуатации шкафа -  1 год  со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год 
со дня изготовления шкафа.  
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в 
случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта 
некомпетентными лицами;  умышленной порчи.  
7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 
Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу 
http://www.safe.ru. 
Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г.Узловая,  ул.Дубовская, д.2а.  
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001. 
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