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записи (периоди-
ческая проверка 
или ремонт) 

Обнаруженные дефекты, проведенные 
виды ремонта, прочая информация

Фамилия и подпись 
компетентного лица

Следующая запланиро-
ванная дата периодиче-
ской проверки

 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
• К работе на высоте допускаются работники, достигшие возрас-

та восемнадцати лет и не имеющие медицинских противопока-
заний к  выполнению данного вида работ.

• Работы на высоте, как потенциально опасные виды работ, 
должны выполняться в соответствии с планом производства 
работ (ППР) или технологической картой (ТК), с обязательным 
включением в них мероприятий по спасению и эвакуации 
работников при возникновении аварийной ситуации. План спа-
сательно-эвакуационных работ (ПСЭР) может быть выполнен 
в виде отдельного документа.

• Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь 
квалификацию, соответствующую характеру выполняемых 
работ. Уровень квалификации подтверждается документом
о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квали-
фикации.

• При организации работ необходимо учитывать возможные 
воздействия (опасности), которые могут оказывать негативное 
влияние на эффективную работу средства индивидуальной за-
щиты: факторы расположения анкерных устройств, климатиче-
ские условия, режущие и абразивные воздействия, электро-
проводность, химические реагенты, соприкосновение средств 
защиты с острыми гранями и раскаленными поверхностями, 
а также любые другие опасные воздействия.

• ALC100 03 включает в себя полиамидную рабочую ленту ши-
риной 35 мм, натяжение производится при помощи механизма 
регулировки. Для присоединения пользователей устройство 
снабжено тремя анкерными точками. Для защиты от перетира-
ния в комплект входят 4 текстильных протектора на перегибы.

• Температура использования: от −50 до +50 °C.
• Длина: 3 м.
• Максимальное количество пользователей: 3 человека. 

2) следующей запланированной даты периодической проверки.
При каждом осмотре проверяется состояние всех элементов. При обнаружении любых признаков повреждения и (или) некорректной 
работы, СИЗ должно быть немедленно изъято из эксплуатации.
Для выявления дефектов средств защиты необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ 
согласно методике, указанной в «Инструкции по периодической проверке».

Безопасность пользователей зависит от постоянной работоспособности и прочности всех компонентов и элементов системы обеспе-
чения безопасности! 

8. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
 Элементы анкерной линии необходимо чистить, не повредив материал, из которых они изготовлены. Ленту допускается мыть в те-
плой воде с мылом. Сушить вдали от огня и источников тепла. Запрещено при чистке использовать щелочи, кислоты и растворители.

 9. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ
• Cрок хранения изделий – 10 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие
повреждений/ следов износа и условий хранения.
• Срок службы – не более 10 лет с даты изготовления.
• Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздей-
ствие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за СИЗ от падения с высоты, окончание срока 
хранения и пр.
• Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, указанных в «Инструкции по периодической 
проверке».
• Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивны-
ми химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после воздействия динамической 
нагрузки.
• Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления – 4 года с даты продажи. Гарантия не распространяется на следу-
ющие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, 
повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, 
а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии 
следов механического, химического и теплового воздействия.

После вывода из эксплуатации СИЗ от падения с высоты необходимо утилизировать, согласно требованиям местного законодательства.

 ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЗ! 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ALC100 03 - это переносное анкерное устройство, предназначенное создания анкерной точки в обхват несущих колонн. Устанавлива-
ется на стальные и железобетонные опоры и конструкции. Рассчитано на одновременное использование тремя работниками.
В комплект поставки входит:
 - Рабочая лента (3м.)
 - 4 протектора на угол для защиты от перетирания
 - 3 точки крепления
 - Сумка для транспортировки

ТР ТС 019/11, EN795, 
CEN/TS 16415,
ГОСТ EN 795-2014,
ГОСТ EN/TS 16415-2015 

 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕСУЩИХ КОЛОНН ALC100 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ (рис. 1)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
1. Механизм регулировки натяжения
2. Протектор от перетирания
3. Анкерная точка
4. Рабочая лента

Количество пользователей, одновременно 
использующих анкерное устройство

Рис. 2

Рис. 1



6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Наденьте на рабочую ленту протекторы и анкерные точки (рис. 4). 
2. Обогните ленту вокруг несущей колонны. 
3. Конец ленты заправьте в механизм регулировки. Натяните рабочую ленту (рис. 5). 
4. Отрегулируйте расположение протекторов и анкерных точек. 
5. Натяните рабочую ленту при помощи рычага механизма регулировки натяжения (рис. 6). 
6. Для демонтажа устройства потяните внутренний стрежень рукоятки механизма натяжения и отклоните рычаг, ослабляя натяжение 
ленты. 

ВНИМАНИЕ:
- Отклонение направления нагрузки на анкерную точку не должно превышать 45° (рис.7).  
- ALC100 03 устанавливается на несущие колонны (железобетонные и стальные), а также за металлоконструкции (мачты освещения 
и пр.) выдерживающие нагрузку не менее 20 кН (при использовании ALC100 03 со средствами индивидуальной защиты), 30 кН (при 
использовании с гибкими анкерными линиями, согласно EN 795:2012 Type C) и имеющие ширину не менее 250 мм.

5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Перед первым вводо      м средства индивидуальной защиты в эксплуатацию, назначенному на предприятии компетентному лицу,  
необходимо убедиться в рабочем состоянии СИЗ, а именно:
• Изучить данную инструкцию.
• Проверить соответствие маркировки на изделии и упаковке.
• Внести данные в идентификационную карту и сделать отметку о вводе в эксплуатацию. Вся информация о средствах защиты (назва-

ние, серийный номер, даты покупки и ввода в эксплуатацию, информация по ремонту, осмотрам и выводу из эксплуатации) должна 
быть указана в идентификационной карте. Запрещается использование устройства без заполненной должным образом идентифи-
кационной карты. Ответственность за заполнение идентификационной карты несет эксплуатирующая организация.

• Провести визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ по методике, указанной в «Инструкции по периодической проверке».
Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить визуальный осмотр и функциональную проверку выданных 
им СИЗ до и после каждого использования.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Запрещается:
1. Выполнять какие-либо модификации снаряжения без письменного разрешения производителя. Любой ремонт может выполняться 
только производителем или его авторизованным представителем.
2. Использовать снаряжения не по назначению.
3. Совместное использование элементов, влияющих на свойства безопасности друг друга.
4. Использовать снаряжение с явными дефектами (коррозия, трещины, деформация).
5. Использовать средство защиты, участвовавшее в остановке падения, до письменного разрешения компетентного лица.
6. Превышать разрешенную нагрузку.

Данное СИЗ применяется в составе системы обеспечения безопасности при работе на высоте.

Рис. 5Рис. 4

Рис. 8

7. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА
Периодические проверки проводятся компетентным лицом*! 
Регулярность проведения проверок определяется, исходя из частоты использования средства защиты и влияния вредных и опасных 
факторов на производстве, но не реже одного раза в 12 месяцев. 
Хронология проведения периодических проверок и ремонта отражается в идентификационной карте с указанием следующих данных: 
1) даты и деталей каждой периодической проверки и каждого ремонта, фамилии и подписи компетентного лица, которое выполняло 
периодическую проверку или ремонт; 

3. МАРКИРОВКА (рис. 2) ОБОЗНАЧЕНИЯ:
1. Наименование модели
2. Наименование и адрес 
изготовителя
3. Торговая марка
4. Длина
5. Обозначение Тех-
нического регламента 
Таможенного союза
6. Единый знак обра-
щения на территории 
Таможенного союза
7. Месяц и год изготов-
ления

8. Серийный номер
9. Пиктограмма «Озна-
комьтесь с инструкцией 
по эксплуатации»
10. Нормативно - техни-
ческая документация на 
выпуск
11. Температурный режим
12. Максимальное коли-
чество пользователей

Рис. 3

* Компетентное лицо по периодическому осмотру: лицо, которое ознакомлено с текущими требованиями к периодическим проверкам, рекомендациями 
и инструкциями, составляемыми производителем применительно к соответствующим компоненту, подсистеме или системе. Данное лицо должно уметь 
определять и оценивать значимость дефектов, инициировать коррективные действия и иметь необходимые знания и ресурсы для этого.
Назначается приказом работодателя из числа работников 3 гр.

Применение гибкой анкерной линии

Использовать ALC100 03 c гибкими 
анкерными линиями (EN795 type 
C) могут до трех пользователей 
одновременно

Рис. 6 Рис. 7
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